IV. NAPRAWA | KONSERWACJA

Wszelkie naprawy AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO TS-21-G wykonuje producent. Urzgdzenie nie
wymaga zadnych zabiegdw konserwacyjnych.

V. KARTA GWARANCYJNA
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GWARANCJIA

Producent udziela gwarancji na poprawne dziatanie AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO TS-21-G. Okres
gwarancji wynosi 36 miesiecy od daty sprzedazy (dowdd wptaty). Gwarancje przedtuza sie o czas wykonania
naprawy. Naprawy gwarancyjne wykonuje bezptatnie producent po dostarczeniu AUTOMATU do producenta.
Niewtasciwa eksploatacja urzadzenia lub samodzielne dokonywanie w nim przerébek powoduje utrate gwarancji.
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AUTOMAT ZMIERZCHOWY
Rys.3.: Szablon do nawiercania otworéw ZE STYKAMI GALWANICZNIE ODIZOLOWANYMI
mocujacych AUTOMAT ZMIERZCHOWY TS-21-G.
typ TS-21-G
I. PRZEZNACZENIE

AUTOMAT ZMIERZCHOWY TS-21-G przeznaczony jest do samoczynnego zatgczania odbiornika z chwilg
zapadniecia zmierzchu i wylgczania go o $wicie. Montaz na powierzchni pionowej, na zewnatrz, w $wietle promieni
stonecznych. Stopien ochrony Ip54. Styki wykonawcze NO.

Il WELASCIWOSCI AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO TS-21-G
>>Duzamoc faczeniowa 16A (4000 W)250VAC, 16A (384 W)24VDC,

>>duzy prad rozruchowy (odporno$¢ na prad udarowy 100A)
>>precyzyjnaregulacjalogarytmiczna:

1..10 Ix - przedziat energooszczedny,
10...100 Ix - przedziat standardowy;,
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100...1000 Ix - przedziat zatgczania reklam,
>> sygnalizacja swietlna (LED) informujgca o stanie pracy:
ﬁ LED-1 - sygnalizacja obecnosci napiecia zasilania 230V na zaciskach 1,2,

LED-2 - sygnalizacja (bez op6znienia) przekroczenia ustawionego (ustawianego) progu os$wietlenia,
>> szybki montaz:

Wyprodukowano w Polsce

dwa wkrety mocujgce do Sciany,

AUTOMAT ZMIERZCHOWY TS-21-G spetnia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej: pokrywa montowana na zatrzaski typu “klik".

- LVD 2014/35/UE - Dyrektywa niskonapieciowa z dnia 26 lutego 2014r. W AUTOMACIE ZMIERZCHOWYM TS-21-G zastosowany zostat wyspecjalizowany przekaznik
- EMC 2014/30/UE - Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej z dnia 26 lutego 2014r.

G2RL-1-E-HR firmy OMRON, przeznaczony do zatgczania réoznorodnych lamp oswietleniowych. Specjalna

i . . . L i konstrukcja umozliwia skuteczne zatgczanie lamp o pradzie rozruchowym nawet do 100 A w impulsie.
Ze wzgledu na ochrone naszego srodowiska, nie nalezy wyrzuca¢ zuzytych urzgdzen ] )
elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami komunalnymi. Zuzyty sprzet nalezy 9d_biorn_ikami zatgczanymi AU,TOMATEM TS-21-G moga byc¢:
oddag bezptatnie do punktow zbiorki w celu recyklingu. Wszelkie informacje na ten temat >> oswietlenia zewngtrzne budynkéw,
mozna otrzymac u sprzedawcow, dystrybutoréw, producenta lub w internecie. >> oswietlenia ulic, _ ) o
Opakowanie wyrobu wykonane jest z materiatow ekologicznych. Tasma pakowa z PCV >> o$wietlenia wystaw, witryn, reklam réznego rodzaju itp.
bedzie wykorzystana do wyczerpania zapasow. >> sterowniki w systemach zamykania i otwierania rolet, zaluzji okiennych,

>> inne odbiorniki zatgczane o zachodzie i wytgczane o wschodzie stonca.



Wewnatrz AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO TS-21-G znajdujg sie dwie lampki LED (LED-1, LED-2),
informujgce o stanie pracy AUTOMATU. Pod listwg zaciskowa znajduje sie LED-1 informujgcy o obecnosci
napigcia zasilania na zaciskach LN (1,2). LED-2 informuje (bez op6znienia) o przekroczeniu progu zadziatania. Po
czasie ok. 30 sek od momentu zaswiecenia LED-2 - zaciski 3,4 zostang zwarte.

Ill. MONTAZ

Podtgczenie AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO TS-21-G moze wykona¢ wytgcznie osoba uprawniona do
obstugiinstalacji elektrycznych. Nalezy pamigta¢ o prawidtowym doborze zabezpieczen.
Obudowa przystosowana jest do tatwego i szybkiego mocowania do podtoza dwoma wkretami (nierdzewne
wkrety wraz z kotkami rozporowymi znajdujg sie w komplecie). Pokrywe obudowy zdejmuje sie btyskawicznie za
pomoca ptaskiego srubokreta Rys.1.
Po zdjeciu pokrywy AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO TS-21-G dostepne sg cztery zaciski montazowe 1, 2, 3, 4,
opis podtgczenia przewoddw elektrycznych, oraz pokretto do ustawiania progu zadziatania - Rys.2. Dla utatwienia
montazu w instrukcji znajduje sie szablon utatwiajgcy wiercenie otworéw mocujgcych - Rys 3.

Po zamontowaniu AUTOMATU TS-21-G na pionowej $cianie, nalezy:

- przy wytgczonym napigciu zasilania podtgczy¢ przewody zgodnie z instrukcja,

- wigczy¢ napiecie zasilania - zaswieci sie LED-1 przy zaciskach 1, 2,

- w celu sprawdzenia poprawnos$ci dziatania, za pomocg wkretaka ustawi¢ prog zadziatania, a gdy zostanie

przekroczony poziom aktualnego oswietlenia, zaswieci sie LED-2 (bez op6znienia), a po 30 sekundach zatgczy
sie przekaznik zwierajgc zaciski 3, 4.

- korzystajgc ze skali, pokrettem potencjometru, za pomoca $rubokreta, nalezy ustawi¢ wybrang warto$¢ progu
zatgczania,

- po sprawdzeniu nalezy zamkng¢ doktadnie pokrywe,

- sprawdzi¢ dziatanie AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO TS-21-G w warunkach rzeczywistych i ewentualnie
skorygowac ustawienie.

W celu ograniczenia wptywu chwilowych duzych zmian o$wietlenia np.: Swiecgcych lamp samochodu, btysku
piorunaitp. na prace AUTOMATU, zastosowane zostato opdznienie zadziatania 30 sekund.

Dla sprawdzenia dziatanie AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO TS-21-G w ciggu dnia, nalezy po jego prawidtowym,
zgodnym z instrukcjg zainstalowaniu, zastoni¢ czujnik, odczeka¢ okoto 30 sekund do momentu, az AUTOMAT
zatgczy oswietlenie. Przy ustawieniu niskich wartosci (ponizej 100 lukséw), nalezy pamieta¢ o tym, ze w
stoneczny dzien przystonigcie gotg ditonig czujnika moze by¢ niewystarczajgce. Wtedy nalezy AUTOMAT
przystoni¢ bardziej skutecznie.

Najkorzystniej, z punktu widzenia energooszczednosci, jest zainstalowaé AUTOMAT od strony wschodniej lub

potudniowo-wschodniej, ze wzgledu na wczesniejsze wytgczanie odbiornika o $wicie, co zmniejsza koszty energii
elektryczneji przyczynia sie do ochrony srodowiska.

UWAGA: Nalezy unika¢ montowania AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO TS-21-G bezposrednio w strumieniu
oswietlenia lampy, gdyz oswietlenie lampg AUTOMATU TS-21-G moze powodowaé zaktécenie pracy - lampa
bedzie cyklicznie wigczataiwylgczata sie od wieczora azdo rana.

Rys. 1.: Sposob otwierania pokrywy typu “klik”, oraz rysunek pogladowy dziatania AUTOMATU.
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IV. DANE TECHNICZNE

Znamionowe napiecie zasilania

230V AC, + 10%, - 15%

Czestotliwo$¢ znamionowa

50Hz

Maksymalny prad obcigzenia (moc):

-obcigzenie rezystancyjne

16A, AC1 (4000 W)

-lampy zarowe

10A( 2500 W)

-lampy halogenowe 8A (2000W)
-lampy jarzeniowe 8A (2000W)
-lampy energooszczedne i LED 8A (2000W)
Chwilowy prad rozruchowy 100 A

Styki wykonawcze 1xNO
Znamionowy pobdr mocy 1,1W

Przedziaty regulacji 1...10...100...1000 Ix
Histereza Eorr=2Eon
Opo6znienie zatgczania i wytaczania | 30s (+ 20%)
Trwato$¢ mechaniczna 100 000 cykli
Stopien ochrony IP 54
Temperatura pracy -25..+50 °C
Wymiary 92 x 92 x 44 mm
Masa 100g

Przewdd przytgczeniowy

max 4 x 2,5 mm’

Kotki rozporowe (wiertto @ 6mm)

6mm x 30 mm

Rozstaw otworéw mocujgcych

115 mm

Pozycja pracy

pionowa

Sposéb montazu

natynkowy za pomocg dwoch wkretow
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16A 250VAC
(peak 100A)
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LED-1/ LED-2

Rys. 2.: Schematy oraz opis podtgczen przewodow AUTOMATU, widoczny po zdjeciu pokrywy.
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